Zatacznik nr 2

do Regulaminu udzielania dofinansowania zadan

przez WFOSiGW w Szczecinie w ramach Programu Pozyczek

dla Osob Fizycznych 2021 na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wod i gleby

Wykaz kosztow kwalifikowanych
| wymagania techniczne
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LINIA Al Budowa i modernizacja indywidualnych zrodel ciepla

>R

Montowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe.

Montowane urzadzenia muszg spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w Tabeli nr 1.
Urzadzenia muszg posiada¢ pisemng gwarancje producenta na okres minimum 2 lat.

W budynkach istniejacych wymianie podlegaja zrodla ciepta opalane paliwem statym o klasie
nizszej niz 5, na zrodta ciepta i instalacje zawarte w Tabeli nr 1.

Dofinansowanie na zakup i montaz urzadzen grzewczych moze by¢ udzielone wytacznie wtedy,
gdy obiekt nie jest przytaczony do scentralizowanej sieci cieptowniczej i w okresie 5 lat od daty
ztozenia wniosku nie jest planowane przyltaczenie tego obiektu do sieci.

W budynkach nowobudowanych dopuszcza si¢ zakup i montaz nowych Zrdodet ciepta i instalacji
zawartych w Tabeli nr 1.

Budynki nowo budowane, w ktorych bedzie realizowane przedsiewzigcie muszg spetniaé
do dnia zakonczenia zadania wymagania dla przegrod okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obowiazujacych od dnia 31 grudnia 2020 roku.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy trwate wylaczenie
z uzytkowania starego kotta na paliwo state np. kopia imiennego dokumentu zeztomowania,
formularz przyjecia odpadow, zaswiadczenie od kominiarza o odlaczeniu pieca kaflowego
od instalacji kominowe;j.



Tabelanr 1

Maksymalny
Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne koszt
kwalifikowany
Koszt wykonania branzowej dokumentacji projektowej
dotyczace;j:
- wymiany zrodta ciepla,
- modernizacji instalacji wewngtrznej C.O. lub C.W.U.,
Dokumentacja - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla,
1 - . . . 2 000,00 zt
projektowa pod warunkiem, ze prace bgdace przedmiotem
dokumentacji, zostang zrealizowane w ramach
ztozonego wniosku o dofinansowanie przedsigwzigcia,
nie pozniej, niz do dnia zakonczenia realizacji
wnioskowanego przedsigwzigcia.
2 | cieplowniczej wraz PNpETatury v WYxO przyla 30 000,00 zt
cieplowniczej do wezla cieplnego (w tym optata
Z przytaczem .
przyltaczeniowa)
. Pompy ciepta muszg spelnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
Pompa ciepta . . . . . e
3 | powietrze/woda Zakup/montaz pompy ciepta typu powietrze/woda wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dla temperatury 30 000.00 2t
Elasa A+ Z osprzetem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym. | zasilania 55°C) na podstawie karty produktu/ etykiety energetycznej >
lub rownowaznego dokumentu.
. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
Pompa ciepta . . . - ‘s Lo
. Zakup/montaz pompy ciepta (powietrze/woda) wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++
4 | powietrze/woda SRS . S o . . 45 000,00 zt
Klasa Ad+ Z osprzetem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym. | (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu/ etykiety
energetycznej lub rownowaznego dokumentu.
Pompa ciepla typu Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
5 | powietrze/powietrze Zakup/montaz pompy ciepta typu powietrze/powietrze | wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dla klimatu 10 000,00 z1

klasa A++

z osprzetem.

umiarkowanego) na podstawie karty produktu/ etykiety energetycznej
lub rownowaznego dokumentu.




Gruntowa pompa

Zakup/montaz pompy ciepta grunt/woda, woda/woda z

Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnos$ci energetycznej minimum A++

EIIZIS) ;a At osprzetem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym. (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu/ etykiety 67 500,00 7
energetycznej lub rownowaznego dokumentu.
Zakup/montaz kotla £aZOWego kondensacyj.nego. Kotly gazowe kondensacyjne musza spelnia¢ w odniesieniu do ogrzewania
. Z osprzgtem, sterowaniem, armaturg zabezpieczajaca : , . .. L.,
Kociot gazowy i reculuiaca. ukladem doprowadzenia powietrza pomieszczen, wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A 15 000.00 zk
kondensacyjny : dogp 0 Jvi dqéenia spalin fbiornikiem p na podstawie karty produktu / etykiety energetycznej lub rownowaznego ’
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem na gaz. dokumentu.
Zakupione i montowane w ramach Programu kotly na paliwa state musza
posiadac¢ certyfikat/Swiadectwo potwierdzajace spelnieniec wymogow
dotyczacych ekoprojektu (ecodesign).
Zakupione i montowane w ramach Programu kotly na paliwa state musza
posiadac klase efektywnosci energetycznej urzadzenia — klasa minimum
A+ zgodna rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia
Zakup/montaz kotla zgazowujacego drewno (z recznym 2915 r.i qa podstawie karty produktu / etykiety energetycznej lub
o . rownowaznego dokumentu.
Kociot zgazowujacy sposobem zasﬂama P a}llwe'm Stalym) z osprzetem, Dofinansowanie jedynie do kottow z automatycznym podawaniem paliwa;
drewno armatura zabezpieczajaca i regulujaca, uktadem 20 000,00 zt

doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym.

Kociot nie moze posiadac rusztu awaryjnego;

Dodatkowo Zrdédta ciepta muszg docelowo spetnia¢ wymogi aktow prawa
miejscowego, w tym uchwat antysmogowych, o ile takie zostaly
ustanowione co do kotlow i rodzajow paliwa.

Kociot musi by¢ eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
ktorego minimalna bezpieczna pojemnosc jest okreslona zgodnie ze wzorem
,, Pojemno$¢ zasobnika” znajdujacego si¢ w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2015/1189 w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotlow
na paliwa state.




Kociot na pellet

Zakup/montaz kotta na pellet drzewny
z automatycznym sposobem podawania paliwa
Z osprzetem, armatura zabezpieczajacg i regulujaca,

Zakupione i montowane w ramach Programu kotly na paliwa stale musza
posiada¢ certyfikat/Swiadectwo potwierdzajace spetnienie wymogow
dotyczacych ekoprojektu (ecodesign);

Zakupione i montowane w ramach Programu kotly na paliwa state musza
posiadac klase efektywnosci energetycznej urzadzenia — klasa minimum A+
zgodna rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
i na podstawie karty produktu / etykiety energetycznej lub rownowaznego

20 000,00 zt

drzewny uktadem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia dokumentu.
spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym. Dofinansowanie jedynie do kotlow z automatycznym podawaniem paliwa;
Kociot nie moze posiadaé rusztu awaryjnego;
Dodatkowo zrodta ciepta musza docelowo spetnia¢ wymogi aktow prawa
miejscowego, w tym uchwal antysmogowych, o ile takie zostaty
ustanowione co do kotlow i rodzajow paliwa.
Zakup/montaz urzadzenia grzewczego, materiatow
Ogrzewanie instalacyjnych wchodzacych w sktad systemu
10 . . .. : 10 000,00 zt
elektryczne ogrzewania elektrycznego (inne niz pompy ciepta),
zbiornika akumulacyjnego/buforowego.
Kolektory stoneczne musza posiadac:
. Zakup/montaz materialow instalacyjnych i urzadzen Certyfikat na europejski znak jakosci ,,Solar Keymark” wraz z zatacznikiem
Instalacja centralnego . .. . . ) . . ) . . .
ogrzewania oraz wchodzacych w sktad instalacji centralpegf) ogrzewania technicznym lub réwnowazy certyfikat potwierdzajacy migdzy innymi
instalacja cieplej (W tym _kolektor_y sionec__zne), Wyko_name réwnowazenia | przeprowadzenie badan kolektora;
. ! hydraulicznego instalacji grzewczej.
11 | wody uzytkowe;j, . gy . . . , . Lo L . . . 15 000,00 zt
Kolektory stoneczne, Zakup/montaz materlabw 1nst'e}lacyjnych i ur;qd;en ' Pompy Vc1ep1a W odn1es1en1u do wytw%lr_zanla ciepftej wpdy qzytkowej muszg
pompy ciepla na wchodzacych w sktad instalacji przygotowanlg cieplej |spelnia¢ wymagania klasy §fektywnoscl energety(?Z.r?ej minimum A
otrzeby c.w.u wody uzytkowej (w tym kolektory stoneczne i pompa | okreslong w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013
P B ciepta do cieptej wody uzytkowe;j). z dnia 18 lutego 2013 r. na podstawie karty produktu/ etykiety energetycznej
lub rownowaznego dokumentu.
Wentylacja Zakup/montai materiai'ct)w instalqcyjnych skladajqcych Wen'tylacja mecha}niczna} z odzyskiem ciepta w odniesienil} do ogrzewani.a
12 | mechaniczna si¢ na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem pomieszczen musi spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci energetycznej 15 000,00 7k

z odzyskiem ciepta

ciepla ( wentylacja z centralg wentylacyjna,
rekuperatory $cienne).

minimum A na podstawie karty produktu / etykiety energetycznej lub
rownowaznego dokumentu.




LINIA A2 Wykorzystanie odnawialnych zrodel energii do produkcji
elektrycznosci

1. Dopuszcza si¢ montowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW.
2. Montowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.
3. Dofinansowaniu nie podlegaja projekty polegajace na zwigkszeniu mocy juz istniejgcej
mikroinstalacji fotowoltaicznej.
4. Urzadzenia muszg posiadac¢ pisemng gwarancje producenta na okres minimum 2 lat.
5. Zakres kosztow okresla Tabela nr 2.
Tabela nr 2
Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Maksym_alny koszt
kwalifikowany
Zakup/montaz oraz odbior i uruchomienie mikroinstalacji
Mikroinstalacia fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbednym
1 alac) oprzyrzadowaniem) - wymaganym elementem instalacji 25 000,00 zt
fotowoltaiczna A - S
sa liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem
kwalifikowanym).




LINIA A3 Zakup pojazdow elektrycznych oraz hybrydowych,

no

Finansowane pojazdy muszg by¢ fabrycznie nowe.

Pojazdy musza posiada¢ pisemng gwarancje producenta na okres minimum 2 lat.

Dofinansowany  pojazd musi zostaé  zarejestrowany na  terenie = wojewoOdztwa
zachodniopomorskiego (nie dotyczy pojazdow niewymagajacych rejestracji) nie bedzie w okresie
obowigzywania umowy o dofinansowanie wykorzystywany do celdéw wykonywania dziatalnos$ci
gospodarczej, w tym dziatalnosci rolniczej tj. nie bedzie wykorzystywany do oferowania towaréw
lub ustug na rynku, w szczegdlnosci do $wiadczenia ustug transportowych lub przewozu osob
w tym przewozu okazjonalnego oraz nie bedzie udostepniany na rynku w innej formie, a takze
nie bedzie przedmiotem najmu.

Do wniosku o wyptate srodkow dla pojazdow elektrycznych oraz hybrydowych nalezy dostarczyé
$wiadectwo homologacji (pojazdow wymagajacych homologacji).

Zakres kosztow okresla Tabela nr 3.

Wymaganymi zatacznikami do wniosku sa:

1. Karta katalogowa lub oferta cenowa pojazdu zawierajgca informacje techniczne oraz parametry
techniczne baterii i wykaz akcesoriow,
2. Oswiadczenie wnioskodawcy, potwierdzajace zamieszkanie na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego.
Tabelanr 3
Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Maksym_alny koszt
kwalifikowany
1 Eo;_azg ﬁ'eg”ﬁcz“y' 150 000,00 zt
0jazd nybrydowy, Zakup pojazdu oraz akcesoriow niezbgdnych do
2 | Skuter elektryczny eksploatacji (np. kabel do tadowania, tadowarka 15 000,00 zt
garazowa).
3 | Rower elektryczny 7 000,00 zt




LINIA A4 Azbestowe pokrycia dachowe i inne materialy wykonane
Z azbestu

Linia A4 dedykowana jest dla usuwania i utylizacji azbestowych pokry¢é dachowych
w budynkach mieszkalnych, a takze wykonania nowego pokrycia dachowego.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ usunigcia i utylizacji azbestowego pokrycia dachowego, a takze zakupu
i montazu nowego pokrycia dachowego na zabudowaniach gospodarczych.
3. W przypadku konieczno$ci docieplenia nowego pokrycia dachowego nalezy skorzystaé
z Linii A5.
4. Demontaz, transport i utylizacja wyrobow azbestowych musza zosta¢ wykonane
przez wyspecjalizowane jednostki.
5. Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy przekazanie odpadow
do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6. Zakres kosztow okre$la Tabela nr 4.
Tabela nr 4
Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Maksyl_”n_alny koszt
kwalifikowany
1 | Usuniecie azbestu Koszt demontazu, transportu i utylizacji wyrobow 800,00 kMg
azbestowych.
Koszt wykonania projektu.
5 Nowe pokrycie Koszt zakupu i montazu nowego pokrycia dachowego. 300.00 )
dachowe Koszt wykonania wzmocnienia konstrukeji dachu (jesli jest ;00 z/m
to konieczne).




LINIA AS Kompleksowe dzialania termomodernizacyjne

Linia A5 dedykowana jest dla zadan realizowanych w budynkach istniejacych.
Koszty nie bgda kwalifikowane, jezeli w budynku jest zainstalowane zrodto ciepta na paliwo state
0 klasie nizszej niz 5.
Zakup 1 montaz stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza si¢ jedynie w przypadku wymiany
W pomieszczeniach ogrzewanych.
Na przedsigwzigcia realizowane w budynkach, na budowe ktorych po dniu 31 grudnia 2013 r.:
a. zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego,
b. zostato dokonane zgtoszenie budowy lub wykonania robét budowlanych w przypadku,
gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
nie udziela si¢ dofinansowania na zakres kosztow kwalifikowanych wskazany w Tabeli 5.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy przekazanie odpaddéw
do utylizacji np. dokument potwierdzajacy wywoz gruzu.
Zakres kosztow okresla Tabela nr 5.

Tabelanr5

Lp.

Maksymalny koszt

Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane -
kwalifikowany

Zakup/montaz materiatow budowlanych wykorzystywanych
do:
e ocieplenia przegrod budowlanych zewnetrznych

i wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane
Ocieplenie przegrod od nieogrzewanych, )
budowlanych o stropow pod nieogrzewanymi poddaszami, 225,00 zt/m
e stropow nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi,
o plyt balkonowych, fundamentow itp.
wchodzacych w sktad systemoéw docieplen lub
wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Zakup/montaz stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe,
Stolarka okienna okna potaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 1 050,00 zt/m?
wraz z systemami montazowymi.

Stolarka drzwiowa Zakup/montaz stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnetrzne, 3.000,00 zZt/m?

drzwi/bramy garazowe.




LINIA B1 Budowa i przebudowa indywidualnych przylaczy
kanalizacyjnych

Wsparciem finansowym objete jest zagospodarowanie $ciekow bytowo — gospodarczych
powstajacych w gospodarstwach. Pomoca nie sg objete niezabudowane dziatki oraz budynki,
ktore nie sa uzytkowane.

Mozliwe jest wykonanie szamb w technologii betonowej w sytuacji, gdy nie ma mozliwosci
technicznych lub ekonomicznych budowy kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje na obszarach, na ktoérych istnieje mozliwos¢ podiaczenia si¢ do istniejacego
lub bedacego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego nie podlegaja
dofinansowaniu.

Do wniosku nalezy dolaczy¢ kopie faktury potwierdzajaca roczne zuzycie wody
w gospodarstwie domowym.

5.  Zakres kosztow okre$la Tabela nr 6.

Tabelanr 6

Lp. | Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Maksymalny koszt

kwalifikowany

Wykonanie

Koszt wykonania projektu.
Roboty ziemne.

1 1 . . 250,00 z¥/mb
przylacza Koszt zakupu, budowy i montaz wszystkich elementéw 2
kanalizacyjnego ) . . . .

niezbg¢dnych do funkcjonowania przytacza kanalizacyjnego
Koszt wykonania projektu.
Szambo w RobotWZiemne P
2 | technologii Y " . ) L. 4 000,00 zt
. Zakup, dostawa i montaz wszystkich elementow niezbednych
betonowej

do funkcjonowania zbiornikéw bezodptywowych.

10




LINIA B2 Zatrzymanie i magazynowanie wody deszczowej

1. Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornikow retencyjnych na potrzeby gromadzenia wody deszczowej

dla budynkow mieszkalnych.
2. Zbiorniki muszg posiadaé pisemng gwarancj¢ producenta na okres minimum 2 lat.

3. Zakres kosztow okresla Tabelanr 7.

Tabelanr 7

Maksymalny koszt

Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane kwalifikowany

Koszt wykonania projektu.
Roboty ziemne.

Koszt zakupu i montazu zbiornika na wody deszczowe. brak
Inne koszty zwigzane z wykonaniem zbiornika na wody
deszczowe.

Zbiornik na wodg
deszczowsg
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Jednostkowe efekty ekologiczne

Tabelanr 8

Linia Al Budowa i modernizacja indywidualnych zrodet ciepta

Ograniczenie emisji CO, [Mg/rok]

Budynek istniejacy

7,64

Budynek nowobudowany

0,9

Linia A2 Wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii do produkcji elektrycznos$ci

Ograniczenie emisji CO>

[Mg/rok] | Produkcja energii elektrycznej [MWAh]

Instalacja fotowoltaiczna

16 0,988

Linia A3 Zakup pojazdéw o na

edzie elektrycznym

Ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok]

Samochod elektryczny 0,5
srednia emisja CO2 wg WLTP (g/km) cykl mieszany dla pojazdu wg
danych producenta

Samochod hybrydowy

Skuter elektryczny 0,2

Rower elektryczny 0,1

Linia A4 Azbestowe pokrycia dachowe i inne materialty wykonane z azbestu

Usunigcie i utylizacja
wyrobow z azbestu

Rzeczywista waga azbestu [Mg]

Linia A5 Kompleksowe dziatania termomodernizacyjne

Ograniczenie emisji CO, [Mg/rok]

Budynek istniejacy

7,64

Linia B1 Budowa i przebudowa indywidualnych przytaczy kanalizacyjnych

Sredniodobowa ilo§¢ $ciekéw odprowadzanych do sieci [m3/d]

Wykonanie przytacza

kanalizacyjnego

Roczna iloé¢ zuzytej wody/360 dni w roku

Linia B2 Zatrzymanie i magazynowanie wody deszczowej

Retencja wod opadowych [m?]

Wykonanie zbiornika

pojemnos$¢ zbiornika
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